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配置 GXP 系列话机 
提示： 

该测试向导基于固件版本为 1.2.4.3，如果您使用的版本不同，在网页界面和功能设置

上会有略微差别。该向导适用以下型号：GXP280, GXP285, GXP1100, GXP1105, 
GXP1200, GXP1400, GXP1405, GXP1450, GXP2000, GXP2100, GXP2110, 
GXP2120, GXP2124, DP710, DP715，可以参照以下步骤进行配置。 

手动配置 GXP 系列话机注册到 MyPBX 

1. 连接好配件，网线和电源线，话机开始启动、获取 IP 并显示在显示屏上面，本例中的

话机 IP 为：192.168.5.126，MyPBX 的 IP 为：192.168.5.150。  
2. 打开浏览器，输入话机的 IP 地址：http://192.168.5.126. 默认的密码为：admin. 
3. 开始注册话机账号，点击‘账号 1’，如下: 

 
图 1-1 

 
1) 激活账号：选择‘是’ 
2) 账户名：填入该账户的名称，可自定义。  
3) SIP 服务器：填入需要提供注册的服务器，比如 MyPBX 的 IP 地址：

192.168.5.150 
4) SIP 用户名：填入需要注册的分机号，本例中为 500 
5) 认证用户名：填入分机的验证名，默认与分机号一致 
6) 认证密码：填入该分机的注册密码，可以在 MyPBX 的该分机页面中找到注册的密

码，500 分机的默认密码 pincode500 
7) 名称：该名称用于显示在话机面板上的名称，可自定义 
8) ‘User ID is phone number’：设置为‘是’  
9) ‘Auth Answer’：设置为 ‘no’ 
10) ‘Allow Auth Answer by Call-Info’ 设置为： ‘yes’  
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图 1-2 

 
点击本页的底部的更新按钮，然后点击重启。话机重启之后将顺利注册成功，这项也可以在

MyPBX 的线路状态页面中查看分机的注册状态 
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自动配置 GXP 系列话机 

MyPBX 支持自动配置亿联的 IP 话机，自动配置的方法是最便捷的配置方法，该方法将让

话机自动获取 MyPBX 上的配置文件，完成注册以及其他配置的过程。本例中的测试基于

1.0.4.9 版本的 GXP2100。 
 
1. 确定话机的固件版本 

由于旧的固件版本可能没有即插即用功能，请在配置前先确定话机当前所安装的固件版

本。 

 

2. 将话机接入内网 

将话机接入内网，话机与 MyPBX必须处在同一个局域网内。 

 

3. 配置话机并注册分机 

可以通过 PnP模式或 DHCP模式来自动配置潮流 IP话机。若用 DHCP模式，必须使 MyPBX

作为唯一的 DHCP服务器。 
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PnP 模式自动配置话机 

注意：此例中的潮流 GXP2100 IP 话机自带 PnP 功能，默认开启，可直接使用 PnP 模式。 
 
步骤一、登录话机网页界面，单击“状态”界面查询潮流话机的 MAC 地址。 

 
图 1-3 

 
步骤二、登录 MyPBX 网页界面，配置话机。 
1．在“话机配置”“未配置的话机”界面查找需要配置的话机物理地址，并单击找到的

物理地址，进行话机配置。 

 
图 1-4 
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2. 此例中为话机的物理地址是 000B822B1CD0。 

 

图 1-5 
 
3. 在弹出的窗口上填入话机的信息 

输入 IP 话机的用户名、账户、分机、标识、激活状态、可编程按键设置等配置信息。 

 
图 1-6 

 
4. 在网页上单击“保存”和“应用所做更改”，并重启潮流话机，进行话机自动配置。 
注意：配置将会在话机重启两次后生效，可以在 MyPBX 和 IP 话机网页界面查看分机的注册

状态。 

 

步骤三、完成。 
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DHCP 模式自动配置话机 

步骤一、禁用本地网络 DHCP服务器。 

比如：在 Linksys路由器上禁用 DHCP服务器。 

 

图 1-7 

 

步骤二、设置 MyPBX 为内网的 DHCP 服务器 

登录 MyPBX 网页界面，点击“网络设置”->“DHCP 服务器”，设置好内网的 DHCP 信

息，点击“启用”，并点击“保存”和网页右上角的“应用所做修改”。MyPBX 将被设置为

内网的 DHCP 服务器。 

 

图 1-8 
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步骤三、在 MyPBX 的话机配置页面配置话机。 
1. 登录 MyPBX网页界面，进入基本设置话机配置建立新话机 

 

图 1-9 
 
2. 在弹出的窗口上填入话机的信息 

输入 IP 话机的 MAC 地址、用户名、制造厂商、话机类型、账户、分机、标识、激活状态等

等。 

 

图 1-10 
 
3. 在网页上单击“保存”和“应用所做更改”，并重启潮流话机，进行话机自动配置。 
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备注：潮流话机的 DHCP 服务器默认是开启的，所以可以直接进入第 4 个步骤。如果 DHCP
被禁掉的话，请根据下面步骤启用自动获取 IP 地址。 
1. 登录话机网页界面，进入“设置基本设置”界面。 
2. 自动获得 IP 地址 

 
图 1-11 

 
注意：配置将会在话机重启两次后生效，可以在 MyPBX 和 IP 话机网页界面查看分机的注册

状态。 

 
步骤四、完成 
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配置 HandyTone 486(487), 286(287), ATA 

提示： 
该向导基于 1.1.0.37 的固件版本，因此不同的版本的在界面以及功能上有略微的区别，同

时该配置基于全新的话机，如果不确定话机是否被配置过，请在配置前先恢复出厂设置。 

配置 ATA 注册到 MyPBX: 
将 ATA 的 WAN 口连入局域网，上电启动 ATA  
1. 将模拟电话连接到 ATA 的模拟口，摘机并拨打‘****.将会有一个语音提示，然后输入

02 来听取 ATA 从 DHCP 服务器上获取的 IP 地址  
2. 允许 WAN 口访问，请先拨**** ，然后输入 129  
3. 打开浏览器，输入听取的 IP 地址，用默认的用户名：admin 来登陆 ATA 的配置界面,

然后点击高级设置 1 的菜单： 

 
图 3-1 

4. 在‘SIP 服务器’里面填写 MyPBX 的 IP 地址：本例中为 192.168.5.150  
5. 外部代理：填入 MyPBX 的 IP 地址  
6. SIP用户名：填入需要注册的分机号，该分机号需要与MyPBX分机页面的分机号一致，

本例中为 500  
7. 验证 ID：填写分机的验证号码，默认与分机号一致 
8. 密码：该分机的密码，可以在 MyPBX 的该分机的页面中找到改分机的密码。  
9. 显示名称：在 ATA 上显示用作标识的名称，可自定义  
10. 编码选择： 1: PCMU, 2: PCMA. 其他的选择编码，请确定 MyPBX 上也启用了改编
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码，否则不生效 
11. ‘payload type’ ：此项中填入 101 
12. ‘User ID is phone number’：设置为‘Yes’ 
13. 允许 SIP 注册：设置为’Yes’  
14. ‘Unregister on Reboot’ 设置为：‘Yes’  
15. 注册超时：设置为 3600(一小时)  
16. ‘Allow outgoing call without Registration’ 设置为：yes  
17. 允许话机的基本功能：选择允许，该设置用于允许模拟话机的转移，等待等功能。  
18. 点击本页下面的更新按钮，将提示需要重启 ATA  

 
图 3-2 

19. 重启 ATA 结束后，ATA 就注册到 MyPBX 了，可以在 MyPBX 的线路状态页面查看具

体的注册状态 
 

<结束> 
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